
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛАТАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ)  
 

Блок управления насосом HYPERPRESS  
 



 
Предупреждение 
Никогда не вынимайте электронную плату из блока управления. 
Электрическая схема внутри клеммной колодки покажет вам, как правильно 
подключиться. Неправильное подключение разрушит всю электронную схему.  
Кабель, используемый для подключения, должен быть трехжильным с обязательным 
заземляющим концом. Он должен иметь внешний диаметр 7 мм мин. и 9,5 мм макс. 
Один из ведущих концов кабеля должен быть ниже положения крепежных винтов, 
когда кабель подключен к питанию, как показано на рисунке. 
Четыре винта на панели управления и две гайки для крепления кабеля должны быть 
хорошо затянуты, чтобы избежать попадания воды в блок управления и повреждения 
электронной схемы. 
 

 
HYPERPRESS      

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Начальное давление и напряжение указаны на заводской табличке и на упаковке. 

 

Макс. Сила тока 30A Макс. Рабочее давление 10bar 

Класс защиты  P54 Макс. Рабочая 
температура 

60”c 

  Резьбовое отверстие 1 " нар.рез. 



 
ЗАПУСК И РАБОТА УСТРОЙСТВА  

 
Когда блок подключен к электрической сети, загорается зеленый светодиод «Сеть 
вкл.» (питание включено), а желтый светодиод «Насос вкл.» (насос работает) 
указывает на то, что насос запущен. Насос продолжает работать в течение 
десятков секунд, позволяя системе заполнить трубы и достичь требуемого 
давления. Если этого времени недостаточно, загорается красный светодиод 
«Ошибка». В этом случае удерживайте кнопку «Перезапуск» нажатой и ждите с 
открытым краном, пока красный светодиод не погаснет. После того, как кнопка 
отпущена и кран закрыт, блок останавливает насос при максимальном давлении.  

 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

При возникновении определенных эксплуатационных сбоев, таких как отсутствие 
воды, засорение всасывающей трубы и т. д., блок распознает неисправность, и 
загорается красный светодиод «Ошибка»; в то же время насосу отправляется 
сигнал остановки, чтобы предотвратить повреждения, вызванные его работой при 
отсутствии воды. 
Устранение неисправностей, вызвавших блокировку, позволяет перезапустить 
систему, нажав кнопку «Перезапуск». 

 
Функции модели с таймером управления 
За исключением всех обычных функций, устройство с таймером может 
автоматически перезапустить насос без воды. Когда остановка насоса без 
воды не удалась в системе водоснабжения, индикатор будет регулярно 
мигать. Через определенное время контроллер перезапускает насос каждые 
15 минут 1 раз, чтобы проверить, исправен ли источник воды. Если источник 
воды исправен, контроллер выйдет из этого состояния. Если в это время не 
будет всасывания воды, контроллер сохранит состояние без воды, и после 
запуска насоса 4 раза каждые 15 минут контроллер будет перезапускать насос 
каждые 1 час. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ БЛОКА 

 

Давление насоса 
Пожалуйста, проверьте начальное давление и напряжение контроллера перед 
установкой (см. заводскую табличку, упаковку и т. д.) Контроллер должен быть 
установлен вертикально, и если начальное давление составляет 1,5 бар, 
высота от контроллера до самого высокого крана не должна превышать 13 м, 
а давление, создаваемое насосом, должно быть на 0,8 бар выше начального 
давления. Если использовать контроллер с регулировкой, высота, начальное 
давление и минимальное давление насоса должны соответствовать 
следующему рисунку. 
 

Стартовое давление (бар) Используя высоту (м} Mlxl максимальное давление 
насоса (бар) 

 
  



 
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
УСТРОЙСТВА К РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ НАСОСОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ 
 

ТИП 
НЕИСПРАВНОСТИ 

ПРИЧИНЫ В БЛОКЕ 
АВТОМАТИКИ 

ПРИЧИНЫ, НЕ 
ЗАВИСЯЩИЕ БЛОКА 

АВТОМАТИКИ 

Насос не запускается  Электронная плата сломана • Сбой напряжения 

• Заклинило насос 

• Электрические 
кабели 
перепутаны 
(линия/двигатель) 

Насос не выключается 
(беспрерывная работа) 

• Электронная плата 
сломана 

• Детектор потока 
заблокирован в 
верхнем положении 

• Кнопка сброса 
заблокирована 

• Насос не 
обеспечивает 
достаточного 
давления 

• Наличие утечек, 
превышающих 
минимальный 
расход 1 л/мин. 

Прерывистая работа 
насоса 

• Электронная плата 
сломана 

• Насос не 
обеспечивает 
достаточного 
давления 

• Наличие утечек 
ниже 
минимального 
расхода 1 л/мин 

Насос заклинил • Электронная плата 
сломана 

• Насос обеспечивает 
давление ниже 
давления 
перезапуска 

• Проблемы с 
подачей воды, ее 
нет 

• Проблемы с 
всасыванием 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАРАНТИЙНЫЕ СЕРВСИНЫЕ ЦЕНТРЫ: 
 
 
Актуальные адреса сервисных центров на сайте:  
 
WWW.HYPERPUMP.RU ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
 
ДИСТРИБЬЮТОР HYPERPUMP В РОССИИ  
 
ВНИМАНИЕ! Гарантия действует только при правильном заполнении 
технического паспорта. При рекламации в сервисный центр необходимо 
предъявить технический паспорт, и товарный чек. На рассмотрение 
принимаются только чистые насосы.  

 

С характеристиками оборудования и гарантийными условиями 
ознакомлен:  

________________________________________________________________
____________________________________________(подпись покупателя).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия 1.0 

 

http://www.hyperpump.ru/

