
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛАТАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ)  
 

               Блок управления насосом HYPERPRESS MAX
 
 



 
 
Предупреждение 
Никогда не вынимайте электронную плату из блока управления. 
Электрическая схема внутри клеммной колодки покажет вам, как правильно 
подключиться. Неправильное подключение разрушит всю электронную схему.  
Кабель, используемый для подключения, должен быть трехжильным с обязательным 
заземляющим концом. Он должен иметь внешний диаметр 7 мм мин. и 9,5 мм макс. 
Один из ведущих концов кабеля должен быть ниже положения крепежных винтов, 
когда кабель подключен к питанию, как показано на рисунке. 
Четыре винта на панели управления и две гайки для крепления кабеля должны быть 
хорошо затянуты, чтобы избежать попадания воды в блок управления и повреждения 
электронной схемы. 
 

 

HYPERPRESS MAX 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Начальное давление и напряжение указаны на заводской табличке и на упаковке. 

 

Макс. Сила тока 30A Макс. Рабочее давление 8bar 

Класс защиты  P65 Макс. Рабочая 
температура 

60”c 

  Резьбовое отверстие 1" нар.рез. 

 
 
 



 
ЗАПУСК И РАБОТА УСТРОЙСТВА  

Это цифровой блок управление давлением насоса, которое запускает и останавливает 
насос в соответствии с состоянием потока воды в трубопроводе и данными, обнаруженными 
под давлением воды. Оно полностью заменяет традиционную систему управления насосом, 
состоящую из напорного бака, реле давления, устройства защиты от нехватки воды, 
обратного клапана и т. д. Электронные части полностью изолированы под трубопроводом и 
высоко герметичными блоками управления, что делает контроллер более безопасным, чем 
традиционные системы управления. Эта интегрированная конструкция может помочь вам 
сэкономить больше времени и материалов. По сравнению с традиционными электронными 
регуляторами давления, этот продукт имеет следующие примечательные особенности: 
1. Он имеет новую технологию датчика давления, цифровой экран показывает давление в трубе в 
реальном времени. 
2. Он состоит из двух рабочих режимов для соответствия различным требованиям применения путем 
регулировки кнопок. 
3. Он имеет функцию защиты от давления. 
4. Он имеет функцию частого запуска водяного насоса. 
5. Он может быть принудительно запущен, чтобы избежать внутренней блокировки насоса, которая 

вызвана длительным временем простоя. 
6. Может быть установлен вертикально или горизонтально  

 
 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Название Функциональность  

 

Цифровой 
дисплей 

1. Давление в реальном времени 

2. Стартовое давление (нижний порог) 

3. Давление выключения (стоп порог) 

4. Режим 1 

5. Режим 2 

6. Защита от избыточного давления 

7. Защита по частоте тока 

1 Сеть вкл. 
Индикатор питания, горит, когда подключен в 
сеть  

2 Насос вкл. 
Индикатор насоса, горит, когда насос 
работает 

3 Ошибка 
Индикатор отказа, горит когда в насосе не 
хватает воды 

4 Режим 1 Насос находится в режиме точного 

управления, если индикатор горит 

длительное время. 5 Режим 2 1. насос находится в режиме точного 
управления, если индикатор горит длительное 
время.  

2. В этом режиме можно задать начальное и 
конечное давление. 

6 Reset Перезапуск насоса, нажать в любое время 

7 up Смена режимов или повышение давления 

8 down Смена режимов или уменьшение давления 

9 function Режим настройки и регулировка давления 



 
 

Установка 
1. Установка и обслуживание контроллера должны выполняться 
профессионалами, которые хорошо знакомы с данным руководством. 
2. Этот продукт может использоваться только в чистой воде, пользователь 
должен проверить воду в системе труб перед установкой. Если вода содержит 
железную руду и оксид железа, контроль давления выйдет из строя через 
некоторое время. 
3. Этот контроллер должен быть установлен на насосе, который соответствует 
требованиям. Пользователь должен установить обратный клапан на входе 
насоса, сначала протестировать насос перед установкой контроля давления, 
чтобы убедиться, что у насоса нет проблем. 
4. Контроллер может быть установлен непосредственно перед первым 
выпуском, а направление потока воды должно соответствовать направлению 
стрелки, показанному на контроллере. Пользователь должен использовать 
трубку, соединяющую выпуск контроллера и другой трубопровод. 
5. Не оставляйте посторонние предметы внутри контроллера, чтобы избежать 
выхода контроллера из строя. 
6. Контроллер должен быть перпендикулярен горизонту после установки, а 
расстояние между самым высоким положением крана и вертикальным 
расстоянием выпускного отверстия контроллера не может быть больше X 
метров.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Начальное 

давление 

(bar) 

Расстояние  
между  
наивысшим 
положением 
крана  и  
контроллером 
не  более  (м)  

Теоретическое 
значение 
наименьшего напора 
для соответствующего 
насоса (М) 

Рекомендуемое 
значение 
наименьшего напора 
для соответствующего 
насоса (М) 

1.2 1 2 1 5 1 8 

1.5 1 5 1 8 2 1 

2.2 2 2 2 5 2 8 



 
 
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
УСТРОЙСТВА К РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ НАСОСОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Настройка блока автоматики 
 

1. Настройка рабочего режима 
 
Нажмите кнопку «Func», на экране отобразится «dE I» и замигает, «dE I» 
означает, что насос работает с максимальным напором. В этом режиме можно 
установить только начальное давление, насос прекратит работу с 
максимальным напором. «dE2» означает, что насос находится в режиме 
точного управления. В этом режиме можно установить начальное давление и 
конечное давление, чтобы обеспечить точное управление давлением в 
системе водоснабжения. Нажатием «UP» и «DOWN» контроллер может 
переключать два режима. При настройке режима индикаторы загорятся 
соответственно. 
 
2. Настройка давления 
 
1. В режиме «dE1» нажмите «FUNC», на экране отобразится «dE1» и 
замигает, нажмите «FUNC» еще раз, на экране отобразится «L□□», это 
означает начальное давление, его можно отрегулировать кнопками UP и 
DOWN, диапазон регулировки составляет 0,8-6,7 бар. 2. В режиме «dE2» 
нажмите «FUNC», на экране отобразится «dE2» и начнет мигать, нажмите 
«FUNC» еще раз, на экране отобразится «L□□», что означает, что начальное 
давление можно отрегулировать кнопками UP и DOWM, диапазон регулировки 
составляет 0,5–6,7 бар. На экране отобразится «H□□», что означает, что 
конечное давление можно отрегулировать кнопками UP и DOWM. Диапазон 
регулировки составляет 0,8–7,0 бар. 3. В интеллектуальном режиме 
управления запуском-остановкой, если текущее значение давления 
составляет менее 0,8 бар и в течение 12 секунд не обнаружен сигнал расхода 
воды, это расценивается как нехватка воды, а индикатор тревоги — F--, а 
индикатор неисправности мигает. Через 20 секунд после первого отключения, 
запуск через 12 секунд; через 20 секунд после второго отключения, запуск 
через 12 секунд; через 12 секунд после второго запуска, если воды по-
прежнему нет, запуск один раз в час. 4. В режиме управления пуском-
остановкой давления, если текущее значение давления составляет менее 0,3 
бар и сохраняется в течение 1 минуты, это расценивается как нехватка воды, 
при этом загорается индикатор тревоги F--, а индикатор неисправности 
мигает; После первой остановки на 20 секунд запустите 12 секунд; После 
второй остановки на 20 секунд запустите 12 секунд; 12 секунд после второго 

запуска, если воды по-прежнему нет, запускайте его один раз в 1 час. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ 
 

ТИП 
НЕИСПРАВНОСТИ 

ПРИЧИНЫ В БЛОКЕ 
АВТОМАТИКИ 

ПРИЧИНЫ, НЕ 
ЗАВИСЯЩИЕ БЛОКА 

АВТОМАТИКИ 

Насос не запускается  Электронная плата сломана • Сбой напряжения 

• Заклинило насос 

• Электрические 
кабели 
перепутаны 
(линия/двигатель) 

Насос не выключается 
(беспрерывная работа) 

• Электронная плата 
сломана 

• Детектор потока 
заблокирован в 
верхнем положении 

• Кнопка сброса 
заблокирована 

• Насос не 
обеспечивает 
достаточного 
давления 

• Наличие утечек, 
превышающих 
минимальный 
расход 1 л/мин. 

Прерывистая работа 
насоса 

• Электронная плата 
сломана 

• Насос не 
обеспечивает 
достаточного 
давления 

• Наличие утечек 
ниже 
минимального 
расхода 1 л/мин 

Насос заклинил • Электронная плата 
сломана 

• Насос обеспечивает 
давление ниже 
давления 
перезапуска 

• Проблемы с 
подачей воды, ее 
нет 

• Проблемы с 
всасыванием 

Код А—на дисплее • Контроллер 
поврежден  

• Датчик давления 
поврежден 

• Фактическое 
давление 
превысило 8 атм 

Код P—на дисплее  • Контроллер 
поврежден  
 

• Трубопровод 
протекает, и 
насос запускается 
более 5 раз в 
течение 45 
секунд. 

Код F—на дисплее • Контроллер 
поврежден 

• Обратный 
клапан потока 

• Нехватка воды 



застрял 
 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ СЕРВСИНЫЕ ЦЕНТРЫ: 
 
 
Актуальные адреса сервисных центров на сайте:  
 
WWW.HYPERPUMP.RU ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
 
ДИСТРИБЬЮТОР HYPERPUMP В РОССИИ  
 
ВНИМАНИЕ! Гарантия действует только при правильном заполнении 
технического паспорта. При рекламации в сервисный центр необходимо 
предъявить технический паспорт, и товарный чек. На рассмотрение 
принимаются только чистые насосы.  

 

С характеристиками оборудования и гарантийными условиями 
ознакомлен:  

________________________________________________________________
____________________________________________(подпись покупателя).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hyperpump.ru/


 

Версия 1.0 

 


